Spoloénost NORMIT s.r.o. je lidrom na trhu vyroby potravinarskych
zariadeni. Nasi zamestnanci st skutoénymi odbornikmi v tomto odbore.

Mnohoroéné skiisenosti a Specialne vybavenie, ktorymi spoloénost NORMIT
disponuje, umoznuje vyrabat kvalitné zariadenie na spracovanie potravin.
Nase zariadenia s vyrobené podl'a poziadaviek nasich zakaznikov.

UNIVERZALNOST

Pec na orechy NORMIT NUTS&SEEDS je urcena na
rovnomerné prazenie a suSenie potravin ako su: slne¢nicové
semienka, orechy (araSidy, kesu, pistacie, vlasské orechy,
piniové oriesky, mandle, lieskové oriesky), atd’.

NADCASOVE ZARIADENIE

Kontinualna bubnova pec na vyprazanie NORMIT je velmi
efektivne zariadenie na prazenie semien, orechov a inych
vyrobkov s priamym ohrevom. Vykurovanie je zabezpeCené
pomocou vstavanych vykurovacich telies (volitelne - parny
ohrev). Pec je kontinualna ¢o znamena, Ze je zabezpecena stala
dostupnost  produktu v zasobniku bubna s cielom
maximalizovat jeho pouZzitie.




VYHODY KONTINUALNEJ BUBNOVEJ PECE NORMIT NUTS & SEEDS

Rira je kompletne vyrobena z nerezovej ocele.

Systém kontinualnej filtracie oleja.

Zotrvaénost’ ohrevu.

NevysusSuje produkt (chut’ a §tavnatost’ vyrobku su zachované).

Schopnost’ cyklického vyprazania aj malych davok vyrobku rézneho druhu.
Nizke naklady na vyprazanie 1 kg vyrobku.

Vysoka spolahlivost’ a dlha zivotnost’ zariadeni.

Nizke naklady na udrzbu.

Pouzité materidly poprednych Eur6pskych vyrobcov.

Nizka hladina hluku a vibracii pri prevadzke.

Kwvalita naSich zariadeni sa nachddza na najlepsej svetovej tirovni, o umoznuje naSim partnerom rychlu navratnost’ investicii.

SYSTEM FILTRACIE OLEJA KVALITA

Celkovy objem oleja v systéme je filtrovany nepretrzite, ¢o Vsetky zariadenia NOMIT, rovnako ako aj nahradné diely

eliminuje vznik malych spalenych kiskov vyrobku a tym aj a doplnky st vyrobené z nerezovej ocele v Eurépe.

zhorSenie kvality produktu. Nevznikaju ziadne mitve zony,
olej sa neprehrieva, nevznikaju spalené kusky. Tlakova
filtracia odstranuje Castice 70 mikronov.




Nuts&Seeds Nuts&Seeds Nuts&Seeds
fryer-100 fryer -250 fryer -500

Vykon pocas celej doby prazenia

6 min, kg/h eSy 2

4800 8640
1950 1950
2600 2600
1450 2610
350 630

nerezova ocel AlSI304

vSetky komponenty su vyrobé z kvalitnych
NEM[EETS materialov v Eurépe
Prevadzkova teplota, °C 0 — 250 (dial’kové ovladanie)
Elektricky ohrev, kW 72




